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FISA DE DATE DE SECURITATE
(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIETATII/INTREPRINDERII
1.1. Identificator de produs
Numele produsului : CHRYSO®FiniSol Mat
Codul produsului : Do108R
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
amestec de beton si mortar
1.3. Detalii privind furnizorul figsei cu date de securitate
Personalitate Juridica : CHRYSO Romania SRL.
Adresa : T. 36, P. Cc203, Cladirea S.E., Aricestii Rahtivani ..Prahova.Romaénia.
Telefon : +40 244 410 588. Fax: +40 244 410 590.
msds@chryso.ro
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta : + 40 0213183606.
Societate/Organism : Institutul National de Sanatate Publica.

|>SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si modificarilor sale.
Poate declansa o reactie alergica (EUH208).

Acest amestec nu prezinta pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente in incépere.

Acest amestec nu prezintd pericol pentru mediu. Nu se cunoaste niciun prejudiciu sau nu exista probabilitatea niciunui prejudiciu asupra
mediului, in conditii normale de utilizare.

2.2. Elemente de etichetare
Amestecul se utilizeaza sub forma de pulverizare.
|> Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si modificarilor sale.
Eticheta aditionala :

EUH208 Contine 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Poate provoca o reactie alergica.
EUH208 Contine 2-METIL-1,2-BENZOTIAZOL-3(2H)-ONA. Poate provoca o reactie alergica.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibild la cerere.

2.3. Alte pericole

Amestecul nu contine 'Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita' (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agentia Europeani pentru Produse
Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

amestecul nu indeplineste criteriile aplicabile amestecurilor PBT sau vPvB, conform anexei XIII a regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006.

Amestecul nu contine substante > = 0,1% cu proprietiti care perturba sistemul endocrin, in conformitate cu criteriile stabilite in Regulamentul
delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau in Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

|>SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.2. Amestecuri
|> Compozitia :

identificare (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 2634-33-5 GHSo7, GHSo5, GHSo9 0<=Xx% < 0.05
EC: 220-120-9 Dgr
Acute Tox. 4, H302
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
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Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400

INDEX: 613-336-00-3 GHSo06, GHSo05, GHS09 0<=X% < 0.0015
CAS: 2527-66-4 Dgr

Acute Tox. 3, H301
2-METIL-1,2-BENZOTIAZOL-3(2H)-ONA Acute Tox. 4, H312

M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
EUH:071
|> Limite de concentratie specifice:
Identificare Limite de concentratie specifice ATE
CAS: 2634-33-5 Skin Sens. 1: H317 C>= 0.05%
EC: 220-120-9
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
INDEX: 613-336-00-3 Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015% cutanat: ATE = 1100 mg/kg GC
CAS: 2527-66-4 oral: ATE = 175 mg/kg GC
2-METIL-1,2-BENZOTIAZOL-3(2H)-ONA

Informatii despre componenti. :
(Textul complet al frazelor H: a se vedea sectiunea 16)

SECTIUNEA 4 : MASURI DE PRIM AJUTOR

In mod general, in caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic.
NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente.

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

In caz de expunere prin inhalare :
In caz de manifestare alergici, consultati un medic.

In caz de improscare sau de contact cu pielea:
in caz de manifestare alergici, consultati un medic.

In caz de inghitire :
Consultati un medic si ardtati-i eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu este disponibild nicio data.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu este disponibila nicio data.

SECTIUNEA 5 : MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Neinflamabil.
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Nu este disponibil nicio data.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate.

Nu respirati fumurile.

in caz de incendiu, se poate forma :
- monoxid de carbon (CO)

- dioxid de carbon (CO2)

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Nu este disponibil nicio data.

SECTIUNEA 6 : Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8.

Pentru persoanele care acorda primul ajutor
Persoanele care intervin vor fi echipate cu echipamente de protectie individuale adecvate (A se consulta sectiunea 8).
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6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamant, sticla pisata in butoaie in vederea eliminarii
deseurilor.

Inpiedicati orice patrundere in canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor i pentru curatenie
Curatati de preferinta cu un detergent, evitati utilizarea solventilor.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Nu este disponibild nicio data.

|>SECTIUNEA 7 : Manipulare si depozitare
Prevederile referitoare la spatiile de depozitare sunt aplicabile atelierelor in care se manipuleaza amestecul.
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Spilati-va pe maini dupi fiecare utilizare.
Dezbracati si spilati imbracamintea contaminaté inainte de a o reutiliza.
Prevenirea incendiilor :
Interziceti accesul persoanelor neautorizate.
Echipamente si proceduri recomandate :
Pentru protectia individuala, a se vedea sectiunea 8.
Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile in privinta protectiei muncii.
Echipamente si proceduri interzise :
Fumatul, consumarea de alimente si de bauturi sunt interzise in locurile unde se utilizeazd amestecul.
7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Nu este disponibila nicio data.
|> Ambalaj
Intotdeauna pastrati in ambalaje dintr-un material identic celui de origine.
7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Nu este disponibila nicio data.

|>SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA
8.1. Parametri de control
Nu este disponibili nicio data.
8.2. Controale ale expunerii

Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentele de protectie individuala
Pictograma/e ce indicé obligatia de a purtea echipament personal de protectie (EPP) :

Utilizati echipamente de protectie individuala curate si corect intretinute.
Depozitati echipamentele de protectie individuala intr-un loc curat, departe de zona de lucru.
in timpul utilizirii, nu consumati alimente, bauturi si nu fumati. Dezbricati si spilati imbricimintea contaminati inainte de a o reutiliza.
Asigurati o ventilatie adecvata, in special in spatiile inchise.
- Protectia ochilor/fetei
Evitati contactul cu ochii.
Utilizati protectii oculare concepute contra proiectiilor de lichide.
inainte de orice manipulare, este necesar si purtati ochelari de protectie in conformitate cu norma SR EN166.
- Protectia mainilor
Purtati manusi de protectie corespunzatoare in caz de contact prelungit sau repetat cu pielea.
Folositi manusi de protectie corespunzitoaree, rezistente la agentii chimici, in conformitate cu norma EN ISO 374-1.
Alegerea ménusilor trebuie facuta in functie de aplicatie si de durata de utilizare a locului de munca.

Minusile de protectie trebuie alese in functie de locul de munca: alte produse chimice care pot fi manipulate, protectii fizice necesare (taiere,
intepare, protectie termici), dexteritate necesara.

Tip de manusi recomandate :

- Latex natural

- Cauciuc nitril (Copolimer butadien#-acrilonitril (NBR))
- PVC (Policloruri de vinil)

- Cauciuc butil (Copolimer izobutilend-izopren)

|> - Protectia corpului
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Personalul va purta imbracédminte de lucru spélatd in mod regulat.
Dupa contactul cu produsul, toate partile contaminate ale corpului vor trebui sa fie spalate.

SECTIUNEA 9 : PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Starea fizica

Stare Fizica : Lichid Fluid.
Culoare
alb
Miros
Prag olfactiv : neprecizat.
Miros Trasatura

Punct de fuziune

Punct/interval de topire : neimplicat.
Punct de congelare

Punct/interval de congelare : neprecizat.
Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere

Punct/interval de fierbere : neimplicat.
Inflamabilitatea

Inflamabilitate (solid, gaz) : neprecizat.
Limita inferioara si superioara de explozie

Pericole de explozie, limita inferioard de explozivitate (%) : neprecizat.

Pericole de explozie, limita superioari de explozivitate (%) : neprecizat.
Punctul de inflamabilitate

Interval de Punct de Aprindere : neimplicat.
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de autoinflamare : neimplicat.
Temperatura de descompunere

Punct/interval de descompunere : neimplicat.
pH

PH in solutie apoasa neprecizat.

pH: 11.00 .

Baza slaba.

Viscozitatea cinematica

Viascozitate : neprecizat.
Solubilitate

Hidrosolubilitate : Solubil.

Liposolubilitate : neprecizat.
Coeficientul de partifie n-octanol/apa (valoarea log)

Coeficient de distributie: n-octanol/apa : neprecizat.
Presiunea vaporilor

Presiune de vapori (50°C) : neimplicata.
Densitatea si/sau densitatea relativa

Densitate : >1

Densitatea relativa a vaporilor
Densitate vapori : neprecizat.
9.2. Alte informatii
Nu este disponibild nicio data.
9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
Nu este disponibila nicio data.
9.2.2. Alte caracteristici de siguranta
Nu este disponibil nicio data.
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SECTIUNEA 10 : Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu este disponibila nicio data.
10.2. Stabilitate chimica

Acest amestec este stabil in conditiile de manipulare si depozitare recomandate in sectiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nu este disponibila nicio data.
10.4. Conditii de evitat
Evitati :
- inghetul
10.5. Materiale incompatibile
Nu este disponibila nicio data.
10.6. Produsi de descompunere periculosi
Descompunerea termica poate degaja/forma :
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO2)

|>SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu este disponibila nicio data.
|> 11.1.1. Substante

|> Toxicitate acuta :

2-METIL-1,2-BENZOTIAZOL-3(2H)-ONA (CAS: 2527-66-4)
Pe cale orali : LD50 = 175 mg/kg

Pe cale cutanata : LD50 = 1100 mg/kg

11.1.2. Amestec

Sensibilizare respiratorie sau cutanata :
Contine cel putin o substanta sensibilizanta. Poate produce o reactie alergica.

11.2. Informatii privind alte pericole

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitate
12.1.2. Amestecuri
Nicio informatie de toxicitate acvaticd despre amestec nu este disponibila.
12.2. Persistenta si degradabilitate
Nu este disponibila nicio data.
12.3. Potentialul de bioacumulare
Nu este disponibild nicio data.
12.4. Mobilitatea in sol
Nu este disponibila nicio data.
12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu este disponibil nicio data.
12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu este disponibila nicio data.
12.7. Alte efecte adverse
Nu este disponibild nicio data.
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SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Trebuie stabilita o gestionare corespunzatoare a deseurilor reprezentate de amestec si/sau de recipientul acestuia, conform dispozitiilor directivei
2008/98/CE.

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Nu varsati in conductele de canalizare nici in cursurile apelor.
Deseuri :

Gestionarea deseurilor se face fara a pune in pericol sénitatea umana si fard a dauna mediului si, in special, fara a crea risc pentru apa, aer, sol,
fauna sau flora.

Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, de preferinta printr-o unitate de reciclare sau o firma autorizata.
Nu contaminati solul sau apa cu deseuri si nu le eliminati in mediul inconjurator.
Ambalaje murdare :
Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.
A se duce la o unitate de reciclare.

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Scutit de clasarea si de etichetarea Transport.

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

|>SEC{IUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza
|> - Informatii referitoare la clasificare si etichetare, care figureaza in sectiunea 2:
Urmitoarele reglementari au fost luate in considerare:
- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificata de reglementarea (UE) nr. 2022/692 (ATP 18)
|> - Informatii referitoare la ambalaj:

Amestecul nu contine nicio substantd supusd unor restrictii in conformitate cu anexa XVII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Dispozitii particulare :
Nu este disponibila nicio data.

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu este disponibild nicio data.

|>SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date in prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre si
pe reglementarile atit nationale cét si comunitare.

Amestecul nu trebuie utilizat in alte scopuri decit cele specificate in rubrica 1, fara a fi obtinut in prealabil instructiunile de manipulare, in scris.
Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale.
Informatiile din prezenta fisa tehnicé de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerintelor de securitate referitoare la acest amestec si nu ca
o garantie a proprietétilor acestuia.

|> Formularea frazelor mentionate in sectiunea 3 :

H3o1 Toxic in caz de inghitire.
H3o2 Nociv in caz de inghitire.
H312 Nociv in contact cu pielea.
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H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaci leziuni oculare grave.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUHo71 Corosiv pentru céile respiratorii.
|> Abrevieri :

LD50 : Doza unei substante de testat rezultind 50% letalitate intr-o anumita perioada de timp.
REACH : inregistrare, evaluare, autorizare si Restrictionarea substantelor chimice

ATE : Toxicitate Acutd Estimata

GC : Greutate corporala

ADR : Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT: Persistent, bioacumulativ si toxic.

vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ.

SVHC : Substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita.

|> Modificare comparativ cu versiunea anterioara
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