CHRYSO

SAINT-GOBAIN

CHRYSO®Plast 251 c €

2028
18
SR EN 934-2+A1:2012
2028-CPR-909

. Cod unic de identificare a produsului-tip: 01148

Utilzare preconizaté: SR EN 934-24A1:2012 Tabelul 2 Sistem sau sisteme de evaluare si verificare a performantelor

” . * constante a produselor pentru constructii conform Anexei V:
Aditiv pentru prepararea betonului Sistem 2+

Aditv olastif ; ;
div pastiant / reducator de 3p3 Standard armonizat: SR EN 934-2+A1:2012

Fabricant: CHRYSO Romania SRL, Strada Bruxelles nr. 29, RINA SIMTEX-OC, organism notificat N. 2028, a realizat inspectia
o Aricestii Rahtivani, Prahova, Roménia initiala a fabricii si a controlului productiei si va efectua
supravegherea continua, evaluarea continua a controlului
productiei in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare
a constantei performantei 2+ si a emis certificatul cu numarul

N° 2028-CPR-909

. Reprezentant autorizat: Nu este cazul (a se vedea punctul 3)

Performante declarate:

Cloruri solubile in apa <0,1%
COnltmutuI de alcalii (Na,0 <1.5%
echivalent)
. Contine numai componenti aprobati cf. cu SR EN 934-1:2008,
Comportarea la coroziune Anexa AT
nexa SR EN 934-2+A1:2012, Tab 2
Reducerea apei 2 5% fatd de amestecul de control

La 7 si 28 zile: amestecul de incercat 2110% fata de amestecul de

Rezistenta la compresiune
control

Continutul de aer in betonul proaspat ~ Amestecul de incercat < 2% in volum peste amestecul de control

Substante periculoase Verificati fisa cu date de securitate
o Documentatie tehnicd specifica: Nume: Liviu Grigore
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate Functia: Director Tehnic si R&D

cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de

in Aricestii Rahtivani, Prahova, Roménia
performanta este eliberatd in conformitate cu regulamentul (UE) ’

nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat I data:ﬁ03.10.2023
mai sus. /%f/{%/
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2028

CHRYSO Romania SRL, Strada Bruxelles nr. 29,
Aricestii Rahtivani, Prahova, Romania

Cod unic identificare produs: 01148

NR. DOP: 01148

18

2028-CPR-909

SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 2)

Aditiv plastifiant / reducator de apa pentru beton SR EN

934-2: T2
Continut maxim de clorura < 0,1% masice
Continutul de alcalii (Na20 .
) < 1,5% masice
echivalent)
Comportarea la coroziune Contine numai
componenti aprobati
cf. cu SR EN 934-
1:2008, Anexa A1
Substante periculoase Vezi fisa cu date de

securitate
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