
CHRYSO®Dem LS - ISY este un agent de decofrare special creat
pentru a asigura separarea imediata a betonului vibrat, de matrita. 

CHRYSO®Dem LS - ISY izoleaza betonul de tipar, ceea ce permite
matritei sa ramana deosebit de curata.  

▪ Elemente prefabricate complexe
▪ Garduri de beton
▪ Stalpi
▪ Utilajele pentru prefabricate beton semiuscat
▪ Toate tipurile de elemente cu decofrare imediata 

▪ A nu se utiliza in cazul proceselor cu tratament termic cu
abur.

▪ Pentru matrite speciale sau aplicatii cu ciment alb, este
recomandat sa se efectueze un test de compatibilitate inainte
de utilizare.

▪ Pentru a optimiza operatiunea de decofrare, trebuie folosit un
sistem precis de aplicare fara sa creeze exces pe suprafata
cofrajului. 

Inainte de utilizare, consultati fisa cu date de securitate de pe site-
ul nostru de internet.

▪ BLK
▪ IBC 1000 litri
▪ Butoi 200 litri

Natura Lichid
Color Galben
Termen de valabilitate 24 luni
Flash Point > 61 °C
Kinematic Viscosity mm²/s
(20°C)

2,2 mm²/s (cst) ± 0,40

Acest produs trebuie aplicat prin spreiere (toate tipurile de
echipamente), intr-un film uniform, fara intreruperi sau
supraincarcari. Orice exces va face operatiunea de decofrare
dificila.
Consumul CHRYSO®Dem LS – ISY depinde de tipul si de calitatea
suprafetei cofrajului.
CHRYSO®Dem LS – ISY este o buna solutie pentru decofrarea
elementelor cu important raport suprafata/masa.
Eficacitatea lui CHRYSO®Dem LS – ISY trebuie stabilita dupa
testari in conditii industriale.

▪ Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare
(Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE
din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11
Octombrie 198
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Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate
sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt
satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei
fișe tehnice, disponibila pe ro.chryso.com
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