
CHRYSO®Dem Aqua 30 – DES  este realizat pe baza de parafina si
faciliteaza punerea in opera a betonului prin vibrare. Aerul captiv
este eliberat usor si are o influenta pozitiva asupra suprafetelor
betonului decofrat. Suprafetele rezultate sunt netede, lucioase si
fara aspect de „vene”. 

CHRYSO®Dem Aqua 30 – DES  este recomandat cand este
necesara obtinerea unei suprafete fara bule la aplicatii cu ciment
gri sau alb.

In timp ce imbunatateste fata vazuta al betonului, CHRYSO®Dem
Aqua 30 – DES va permite aplicarea ulterioara a tencuielilor sau a
vopselurilor in acord cu conditiile definite de regulile de practica
profesionala a acoperirilor.

▪ Beton pretensionat
▪ Prefabricate
▪ Matrite de ghips

▪ Pentru suport special (de tip sintetic sau PU) sau aplicatii cu
ciment alb, recomandam efectuarea unui test de compatibilitate
inainte de utilizare.

▪ Protejati de inghet.
▪ Omogenizeaza inainte de utilizare.

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate.
FDS este disponibila pe site-ul nostru.

▪ IBC 1000 litri
▪ Butoi 215 litri

Natura Lichid
Color Alb

Termen de valabilitate 6 luni
Densitate 0,900 ± 0,000
Flash Point 96 °C
Dynamic viscosity (20°C) 450 mPs.s ± 150,00

Eficacitatea lui CHRYSO®Dem Aqua 30 – DES  trebuie
stabilita dupa testari in conditii industriale.
Equipment :
CHRYSO®Dem Aqua 30 – DES  nu permite aplicarea cu un
echipament de spreiere traditional. Este posibil doar cu un
compresor 1:30, presiune de 6 bari, duza tip 11004, de culoare
rosie.
Consumption :
▪ 50 m2/l. Aplicat cu grija, capacitatea de acoperire urca pana la

100 m2 pe litru.
▪ Consumul depinde de tipul de suport si de procesul de aplicare.

▪ Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare
(Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE
din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11
Octombrie 198
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CHRYSO®DEM AQUA 30 DES
Agent de decofrare intarziata
Emulsie ulei sintetic
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Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate
sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt
satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei
fișe tehnice, disponibila pe ro.chryso.com
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