
CHRYSO®Fuge B face mortarul și betonul foarte rezistent la
acțiunea capilară și reduce sau chiar elimină infiltrarea apei sub
presiune. 

Particulele fine conținute în CHRYSO®Fuge B reactioneaza cu
calcarul in ciment pentru a forma particule de respingere a apei.
Acestea împiedică acțiunea capilară în beton și implicit penetrarea
apei.

CHRYSO®Fuge B nu modifică în mod semnificativ caracteristicile
betonului și mortarului proaspăt sau rezistența la compresiune.

▪ Toate tipurile de ciment
▪ Bazine
▪ Rezervoare
▪ Strat de acoperire impermeabilizant
▪ Betonul in contact cu apa

Test de absorbție capilară pentru mortar pe bază de BI, exprimat
în zile de scufundare în apă + zile expuse la aer. Conform cu
specificația EN 480-5.

▪ Omogenizeaza inainte de utilizare.
▪ In cazul depozitarii prelungite (vrac sau butoi), inainte de

utilizare, reomogenizati produsul prin agitare usoara sau
amestecare cu ajutorul unei pompe de recirculare.

▪ In cazul in care produsul ingheata, acesta isi va recupera
proprietatile. Dupa decongelare este necesara o agitare
eficienta pana cand produsul este din nou complet omogen.

▪ Protejati de inghet.

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-
ul nostru de internet

▪ Butoi 215 litri
▪ IBC 1000 litri

Natura Lichid
Color Albastru opalescent
Termen de valabilitate 18 luni
Freezing Point -1 °C

Continutul de ioni de Cl— ≤ 0,100 %
Echivalent de NA2O ≤ 0,10 %

Densitate 1,010 ± 0,010
pH 8,50 ± 1,00

Dozaj:
0.3 to 4.5 kg for 100 kg of cement.
Recomandari :
▪ In mod obisnuit, se utilizeaza o doza de 1,5% din produs, din

greutatea cimentului.
▪ Acest produs este complet miscibil in apa.
▪ Acest produs trebuie adaugat in apa de amestec inainte de a fi

adaugat in mixer.
▪ Dozajul optim al acestui produs poate fi stabilit numai in urma

unor teste, tinand cont de caracteristicile reologice si de
performantele mecanice cerute, ale betonului.

▪ Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul
CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru
de internet.
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Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate
sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt
satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei
fișe tehnice, disponibila pe ro.chryso.com
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