
CHRYSO®Quad 430 este un superplastifiant – puternic reducător
de apă, ce conține cele mai noi tehnologii, pe bază de
policarboxilați modificați.
CHRYSO®Quad 430 permite proiectarea betoanelor coezive, cu
menținerea lucrabilității pe perioadă mare și ușor de pus în operă,
datorită vâscozității reduse obținute. 

CHRYSO®Quad 430 poate fi combinat cu un întârzietor de priză
CHRYSO®Tard pentru mențineri de lucrabilitate pe perioade lungi
de timp.
CHRYSO®Quad 430 este, prin urmare, un aditiv la îndemâna atât a
producătorilor de beton marfă, cât și a șantierelor de construcții
civile, acoperind un spectru larg de utilizare și limitând la maxim
posibil pierderile.

CHRYSO®Quad 430 este destinat pentru betoanele de transport și
permite realizarea betonărilor pe timp călduros, cu pierderi minime
de consistență, reologic și capacitate foarte bună de pompare.
CHRYSO®Quad 430 facilitează utilizarea unei game largi de
nisipuri, cu integrarea nisipurilor dificile si a surselor locale de
agregat, pentru a permite reducerea costurilor și a amprentei de
carbon.

▪  Toate tipurile de ciment
▪  Beton gata preparat
▪  Beton transportat pe distanțe lungi
▪  Betoane pompabile
▪  Betoane plastice la fluide
▪  Betoane cu vascozitate scăzută
▪  Șantiere de construcții civile și infrastructură

▪ Evitarea depozitării pe perioada mare de timp la temperaturi
mari și/sau la temperaturi negative.

▪ În caz de îngheț, după dezghețare și o reomogenizare eficientă,
produsul își recapătă proprietățile.

▪ Depozitați numai in containere de plastic, EXCLUS PVC.
▪ Recomandăm depozitarea ferit de razele soarelui, în locuri

curate, uscate și bine ventilate.
▪ Produsul poate prezenta depuneri și eliberări de gaze, care sunt

absolut normale.
▪ Periodic, la 1-2 luni, mai ales in sezonul călduros, recomandăm

igienizarea completa a instalației de dozare a aditivului.
▪ În caz de posibilă contaminare bacteriologica, care se identifică

prin miros înțepător, schimbarea culorii/texturii, cantitatea de
produs contaminat se va izola și nu se vor mai folosi pompele
înainte de o spălare temeinică cu apă curată.

▪ Depozitarea și utilizarea produsului, conform mențiunilor din
prezenta fisă tehnică, intră în responsabilitatea clientului.

▪ În cazul depozitării într-un ambalaj fără capac, în anotimpul
călduros cu precădere, produsul poate suferi

Natura Lichid
Color Maro
Termen de valabilitate 12 luni
Continutul de ioni de Cl— ≤ 0,100 %
Echivalent de NA2O ≤ 1,50 %

Densitate 1,100 ± 0,020
pH 4,50 ± 1,50

Dozaj:
Dozaj: între 0.4 și 1,8 kg la 100 kg de ciment.
CHRYSO®Quad 430 este total solubil în apă și e de preferat
adăugarea lui în apa de amestec, dar totuși poate fi adăugat și
direct în malaxor. Pentru realizarea de betoane fluide, introduceți
aditivul la sfârșitul ciclului de mixare. Asigurați-vă că durata de
malaxare a betonului este suficientă pentru a obține un beton
omogen.
Utilizarea lui CHRYSO®Quad 430 este compatibil cu produsele din
gama CHRYSO®Air, CHRYSO®Tard, CHRYSO®Fuge, CHRYSO®Xel.
Eficacitatea lui CHRYSO®Quad 430 trebuie stabilită după testări,
luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență
mecanică necesare betonului.
Efectele supradozării
Supradozarea lui CHRYSO®Quad 430 poate avea efect
semnificativ asupra prizei prin apariția unor întârzieri masive și
prin urmare obținerea la vârste fragede a unor rezistențe scăzute
la compresiune a betonului. Rezistența finală a betonului nu va fi
afectată cu condiția de a respecta protecția și tratarea betonului
după turnare conform cu reglementările în vigoare.

▪ Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul
CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru
de internet.
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Informaţiile din acest document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate drept o responsabilitate
sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt
satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia în orice problemă. Consultati versiunea cea mai recentă a acestei
fișe tehnice, disponibila pe ro.chryso.com
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evaporări/concentrări, ceea ce duce la creșterea vascozității
produsului, iar în anotimpul ploios sau cu zăpadă, produsul
poate suferi diluări ale concentrației, astfel fiindu-i afectate
performanțele.

Acest produs este clasificat «inofensiv». În caz de expunere, este
recomandat să purtați echipamentul individual de protecție.
Înainte de utilizare, Consultați fișa cu date de securitate de pe site-
ul nostru de internet.

▪ IBC 1000 litri
▪ Butoi 215 litri

SECURITATE

Ambalaje
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